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游乐设施现场检验条件确认、安全技术交底
	一、现场检验前条件确认

根据游乐设施类特种设备安全技术规范相关要求，现场检验应具备以下相关条件：

(一)温度、湿度、照明及室外气候条件能满足游乐设施正常运行及检验作业的要求；
(二)输入电气系统的电压正常，电压波动在允许值以内；
(三)须要进行载货试验的，配备满足载货试验所规定重量和相应型式的试验载荷；
(四)检验现场不应有与游乐设施工作无关的物品和设备，相关现场放置表明正在进行检验的警示牌。

特殊情况下，游乐设施设计文件对温度、湿度、电压、环境空气条件等进行了专门规定的，应当由游乐设施受检单位提供相关资料，检验现场的温度、湿度、电压、环境空气条件等应当符合游乐设施设计文件的规定。
二、现场检验前安全技术交底

检验前的安全技术交底（含游乐设施运营使用单位或施工单位在检验前已自检合格并准备好试验载荷、在检验时放置上述检验警示牌）和注意事项提醒。
三、检验条件确定和安全技术交底情况

现场检验条件：□ 具备      □ 不具备

安全技术交底：□ 已交底    □ 未交底

检验人员确认签字：

受检单位或施工、维保单位确认人员签字： 
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